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ARIVE
Véhicule Blindé 
d’Infanterie
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7 400 mm

3 300 mm

2 540 mm

www.soframe.com

ARIVE est en service actif à raison de près de 2000 exemplaires. Sa robustesse, ses capacités de mobilité et sa 
fiabilité en ont fait un véhicule de référence.

ARIVE est un véhicule polyvalent protégé dimensionné 
pour le transport d’un groupe de combat d’infanterie. 
Nativement protégé contre les engins explosifs et les 
armes à tir tendu d’infanterie son caractère spacieux et 
sa capacité d’emport permettent le déploiement dans 
la durée dans les zones d’insécurité.
Son habitabilité en fait également un véhicule adapté 
aux aménagements de poste de commandement, de 
relais de traitement C4I, voire d’évacuation sanitaire.

Typiquement positionné sur le segment des MRAP (Mine 
Resistant Ambush Protected), ARIVE assure un vaste 
panel de mission oscillant entre l’évolution des unités 
d’infanterie en zone de combats mais aussi en contrôle 
de zone et lutte contre-insurrectionnelle.
Sa conception lui permet de franchir des gués de l’ordre 
1,2 mètres et de dégager des itinéraires encombrés 
d’obstacles.

ARIVE

Caractéristiques techniques

Equipage : 10 + 2 personnels

Moteur : 240 kW (330 cv)

PTAC : 14,5 t

Autonomie : 800 km

Protection : niveau 2

Boite de vitesse automatique

Vitesse maximale : 110 km/h

Rayon de braquage : 8,5 m

450 mm
Garde au sol

Pente franchissable 

60 %
Dévers 

30 %
Passage à gué 

800 mm
Marche 

400 mm
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Fossé 

900 mm


